EVS SERI(EUROVIN-S)

Ozellikle Body Sleeve uygulamalari icin dizayn edilmis NC-Akrilik solvent bazli iist baski miirekkep
Baski Materyali: Metalize PVC,Opak PVC vs.

ROTOGRAVUR FLEXO

m Standart Pigmentasyon m Standart Pigmentsayon
m Standart Pigmentasyon m Yiiksek Istk Hasligi
m Yiiksek Isik Hasligi

TEKNiK OZELLIKLER
*  Kullanilan materyale bagli olarak is direnci 140-160 (3bar ,1 sn)

*  lyi mirekkep transferi

+  TAAve ftalaticermez.

*  (izilme Dayanimini arttirmak icin Ust baski miirekkeplerine KA-0017 katkimizdan %10-15 kullaniimalidir.
+  Uretim Viskozitesi:30-35 sn/D4/25 C

BASKI SARTLARI

Baski Viskozitesi

*  Flexo rakleli : 22-25 sn./D4/25C Flexo raklesiz : 18-22 sn./D4/25 C

*  Rotograviir : 15-20sn./D4/25C

Baski Viskozitesi Hazirligi

*  Flexoigin %10 Etoksi Propanol-%30 Etil Asetat karisimi-%60 Etil Alkol (1-3-6)

*  Rotograv(iricin : %50 Etil Alkol-%50 Etil Asetat karigimi (1-1) veya %100 Etil Asetat

Kuruma Siiresi Ayarlayicilar

*  Hizlandincr  :Etil Asetat Yavaglatict  :Etoxi Propanol veya Metoxi Propanol

RAF OMRU

*  EVSserirtnlerin raf dmril hava gecirmeyen ambalajlarda 1 yildir.
*  Altinyaldiz,Giimiis yaldiz,imitasyon yaldizlarin raf émrii hava gecirmeyen ambalajlarda 6 aydir.
*  Fanal Pigmentlerle yapilan miirekkeplerin raf 6mrii 1 aydir.

Not:Yukaridaki bilgiler laboratuvar test sonuglarimiza dayanmaktadir.Uygulama sartlarindaki farkhhklar verileri
degistirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanimiza basvurunuz.



