EH SERI(EUROHYD)

Rotograviir ve flexo baski sistemleri igin dizayn edilmis NC —polyamid solvent bazh mirekkep
Baski Materyali:Shrink PE ,cuval , higir PE

TEKNiK OZELLIKLER
*  Kullanilan materyale bagli olarak 1si direnci 180C-200C (3bar ,1 sn)

*  Iyi miirekkep transferi

*  TAAve ftalat icermez.

*  Laminasyona uygun degildir

+  Uretim Viskozitesi:20-35 sn/D4/25 C

BASKI SARTLARI

Bask Viskozitesi

*  Flekso rakleli : 22-25 sn./D4/25C Flekso raklesiz : 18-22 sn./D4/25 C

Baski Viskozitesi Hazirhigi

*  Fleksoigin %80 Etil Alkol-%20 Etil Asetat karigimi(4-1)

*  Rotograviricin :%50 Etil Alkol-%50 Etil Asetat karigimi(1-1)

Kuruma Siiresi Ayarlayicilar

* Hizlandinc  :Etil Asetat Yavaglaticr  :Etoxi Propanol veya Metoxi Propanol

RAF OMRU

*  EH seri driinlerin raf omrii hava gegirmeyen ambalajlarda 1 yildir,
*  Altin yaldiz,Gtimiis yaldiz,imitasyon yaldizlarin raf émrii hava gegirmeyen ambalajlarda 6 aydr.
*  Fanal Pigmentlerle yapilan miirekkeplerin raf dmrii 1 aydr.

Not:Yukaridaki bilgiler labaratuvar test sonuglarimiza dayanmaktadir.Uygulama sartlarindaki farkliliklar verileri
degistirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanimiza basvurunuz.



